CHANGEMENT DES CABLES
D'ENTRAINEMENT

L{;rs du remplacement des ficelles d'entrainement,
il faut .

— Couper les ficelles a la longueur indiquée,
an tenant compte que ces longueurs sont, boucles
comprises et pour les ficelles primaires, le noeud
d'arrét exécuté. Prendre la ficelle, exécuter un
newd d'arrét, passer cette ficelle dans le porte-
poulie H ou G, introduire une surlivre & autre
extrémité, falre une boucle et aplatir cette surliure
lorsque la boucle est réglée & la longueur indiqués.
Ficelle secondaire, la longueur est de 385 mm,
boucle & boucle.

Pour monter 'entrainement accrocher les 2 bou-
cles des ficellas primaires 3 "extrémité B do
ressort de tension, accrocher ['extrémité A de
ca ressort au crochet, préve pour cet effat, a
I'intérieur du tambour. Prandre la ficelle primaire
n* 1 {la plus longue) faire tourner lz2 tambour
(CV formé) de facon que le poinl B se trouve vers
le bas, passer ensuite cetta ficelle sur la poulia E
puis la poulie F (suivant schéma de maontage)
arréter & l'aide d'une pince ou d'un ressort la
poulie G gui se trouve libre (zeci afin que cette
ficelle ne puisse sortir des poulies et faire tourner
le tambour,

Prendre la ficelle primaire n” 2, lui faire faire un
tour sur le tambour, passer sur la poulie | descen-
dre ; passer en dessous et dans la gorge de "axe
d'entrainemant, remonter sur.la poulie J, la poulie
H est alers pendante, enlever la fixation de (g
poulie G,

Prendre la ficelle secondaira, passer chague
extrémitéd (les boucles ayant été préalablement

exécutées) dans les poulies H et G, accrocher
extrémité de la ficelle sortant de la poulie G, au
point & C » qui est constitué par un premier ergot
au dessus de la fixation du tréfle cathodigue.
Tirer alers 'autre extrémitd sortant de la poulie H
afin de tendre le ressort de tension et accrocher
au point « O » (2 ergot).

L'epération terminée, vérifier le ban fenctionnement
du céble en faizant marcuvrer la commande
da syntonisation. Puis fixer I"aiguille en la calant
comme indigué au chapitre « réglage P.O. ».

REMPLACEMENT DU CABLE D'ACIER POUR
INDICATEUR DE GAMMES :

Enlever le jong de hloguage sur I"axe du commu-
tateur. Ratiar la poulie K {qui peut glisser librement
sur cet age carral.

Prendre environ 260 & 320 mm de cible d'ecier,
bloguer une extrémité a 'aide d'une surliure dans
I'gvidemmeant carrd situs dernigre la poulie, laire
passer |2 cdhle dans la fente situér vers "avant
du poste et remettre la poulie sur san axe,

Remettra le jonc de bloquage dans la gorge prévue
a cot effet, desserer 'a vis WV et laisser revenir
vers la droite le porte-poulie N. Passer le cdble
sur la poulie L et ensulte sur la poulie M, ressortir
le cakle par le petit trou prévue sur cette poulie,
placer le commutataur sur la position G.0. Passar
une surliure sur le cakle ot tirer celui-ci afin que
le disqua fasse apparaitre devant le tréfle cathe
diqua l'indication .0, Ecraser la surliure au ras
de la poulia M et couper le cdble restant.

A 'aide du porte-poulie N, parfaire le positionne-
Imegt ‘E'.ru disque indicateur ot bloguer & Vaide de
avis V.
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