REMFLACEMENT
DES CABLES D'ENTRAINEMENT

Ill_nfm t|:I|.| remplacemant des ficelles d'entrainemant,
aut

— Couper les ficelles & la longueur indiquée, en
tenant cempte que ces longueurs sont, boucles
comprises et, pour les ficelles primaires, le neud
d'arrét exédcute.

= Pour manter I"antrainement, accrocher les deux
boucles des ficellas primaires (& et D) & une
extrémité du ressort de tension ; accrocher I'autre
extrédmitéd du ressort au crochet K préve dans la
tambour.

— Prendre 'autre extrémité de la ficelle primaire
nt 1, passer sur la poulie G, faire treis tours sur
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|"axe d'antrainement ; passer autour de la poulia H.

— Prendre 'estrémité de la ficelle primaire n° 2,
passer derrigqre la poulie J, revenir sur la poulie 1.

— Passer la ficelle secondaire dans la poulie B
et accrocher au point E (1% ergot).

— Passer "autre extrémité de cette ficelle dans la
poulie C — tirer 'extrémité de la boucle afin de
tendra le ressort et accrocher aw point F (2° ergot).

Le petit schéma de montage ci-dessous est auto-
explicatii, .

L'opération terminds, vérifier le bon fonctionne-
ment de 'entrainement en faisant manomuvrer la
commande de syntonisation, puis fixer "alguille
an racarﬂnt comme indigué au chapitre '* Réglage
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