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NOTE TECHNIQUE N° 22 oy

Concerne motocycles bicylindre 350/500 B GTL,;SOO B DESMO jusqu'au
numéro moteur 502 943 *

Objet : Modification du semi-carter moteur Gauche pour améliorer
1'étanchéité au niveau de l'arbre secondaire. (pignon de chaine).

Selon les données du dessin-ci-joint, procéder aux mo-
cdifications suivantes :

1 - Sur la face externe du semi-carter, effectuer avec 1l'outil B, un
usinage concentrique a 1'arbre secondaire, de maniére a créer un sié-
ge de § 32 HB sur une profondeur de 6 mm, recevant un joint & lévre
GACO (ou similzire) § 22 X 22 X 5,5 mm (réf. 0619.88.665) 1égére-
ment forcé-Repére A sur figure.

2 - Ramener & 14,5 2 14, 6 mm 1'épaisseur du noyau conique du pignon
de chaine comme indiqué zu repére C de la figure.

3 - A l1'aide d'une fraise de # & mm, effectuer une saignée pour 1'é-
coulement de 1l'huile, empruntant l'alésage du logement de roulement
et la paroi frontale sur une profondeur de 1 mm. Repére D sur figure.

Précisons que cette transformation a été étudiée pour
un prix de revient nminimum, car elle permct de conserver tous les
éléments originaux. Il est vivement consecillé d'y procéder a toute
occasion de Jémontage completdu moteur, MEME SI L'ETANCHEITE NE SE
TROUVE PAS CONCERNEE.

I1lest églament possible, moyennant supplément, voire
en casde défectuosité & l'arbre sccondaire, d'adapter les nouvelles
piéces équipant les moteurs a compter du N° 502 94hk* goit
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: DESIGNATION ¢ REFERENCE : Qté:
¢ Arbre secondaire cannelé : 0619.16.114 t 1 @
: Pignon de cheaine + 0619.16.095 t 1 @
: :() (0619.16.103) : :
¢ Entretoise a collerette :+ 0619.16.118 s 1
: Bague d'étanchéité + 0851.49,230 st 1
: tRoulement :t 75110. 3075 HE S
¢ Rondelle d'arrét : 0400.16.210 .1
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: Pour ce faire, usincr un logement tel que décrit en 1
a # 38 H8 (En ces conditions, 1'alésage pratiqué devient débouchant)

7

Loger une bazue d'étanchéité § 20 X ¥ 38 X 7 mm réf.(0851.49.230)

Le roulement étanche réf. 75162. 3075 peut &tre ren-
placé par le méme NON ETANCHE réf. 75110. 3075, mais il est possible
de conserver le premier cité en l'amputant de ses deux flasques pare
huile. Notons que cette disposition évite la formation de pressions
entre le roulement lui méme et la bague d'étanchéité. Dans un méme
ordre d'idées ELLE REND INUTILE 1'OPERATION n° 3.
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